NTP casovy server BMR NTS100
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1. Popis vyrobku
BMR NTS100 je velmi jednoduchy casovy NTP (Network Time Protocol) server s konektivitou pro casovou
synchronizaci pfipojenych ethernet klientskych zafizeni. Je vybaven konektorem SMC pro pfipojeni externi antény pro
piijem GNSS signalu (Global Navigation Satellite System).
Konfigurace se provadi pomoci tla¢itek pfimo z menu pfistroje.
Pro zachovani jednoduchosti nejsou implementovany zadné dalsi dopliujici funkce nebo protokoly, jako napt. webovy
server, vzdalena sprava, DHCP server, apod.

2. Funkce pristroje
NTS100 vyhledava prubézné signal z dostupnych druzic a jejich pocet zobrazuje v menu. Na zakladé udaji z druZic je
korigovan poskytovany presny ¢as s presnosti v fadu milisekund. Jakmile je ¢as aktualizovany, je zobrazeno potvrzeni
zatrzitkem v menu GPS Informations->GPS fix.
NTS100 server odpovida na dotazy klientskych zafizeni po ethernet siti a vraci presny ¢as ve formatu UTC (Coordinated
Universal Time). Komunikace probiha pomoci protokolu NTP UDP (User Datagram Protocol) na standardnim portu
123.
Ziskany UTC ¢as musi byt v klientském zafizeni upraven dle lokalniho ¢asového posunu od UTC, popt. dle letniho /
zimniho ¢asu. Nebo 1ze pro ¢asovy posun nastavit parametr Main menu->Settings->Device->Time zone.

3. Zapojeni a konfigurace
Pristroj je pfimo napajen 230VAC. Je vybaven rozhranim Ethernet RJ-45 10/100Mbps a SMC (female) konektorem
pro pripojeni externi GSP antény. Anténa a pfipojovaci kabel neni soucasti dodavky pfistroje. Volba typu antény zavisi
na mistnich podminkach dostupnosti GPS signalu.
Ve vychozim stavu je na displeji zobrazen aktualni datum a ¢as v UTC formatu. Stiskem klavesy SET se zobrazi
konfigura¢ni menu. Pomoci Sipek se vybira prislusné menu, tlac¢itkem SET se potvrzuji volby.
Nastaveni spociva pouze v zadani konfiguracnich idaji pro ethernet sit’, tzn. IP adresa, maska a brana sité.
Struktura menu:

BMR s.r.0. Tel:+420 494533602,494533804
Lipovka 17 Email: obchod@bmr.cz
51601 Rychnov nad Knéznou 3 Web: http://www.bmr.cz



Vyvoj, vyroba elektronickych systémi pro méfeni a regulaci

BANR

NTP Server

13:51:28
16. 08, 2016

Tel:+420 494533602,494533804

[ Main menu BMR | [ 6PS Informations BAR |
EPS Informations [ Satellits 10
Seittings S 6GPS fix e
About device S
Settings BMR || Device BMR |
Device > Language EN
Ethernet & Screen saver ™
Password set
Tirme zone +60min
Reset
About device BMR | [ Ethernet BMR |
i 192.168.24
veww.bmr.cz .
Firmuare: 0100.00 Mo 266.255.265.0
Gate 192.168.2.1
BMR s.r.o.
Lipovka 17

51601 Rychnov nad Knéznou

Email: obchod@bmr.cz
Web: http://www.bmr.cz



Vyvoj, vyroba elektronickych systému pro méfeni a regulaci

4. Technické parametry

Napajeci napéti: 230 VAC (+10% / -15%), 50/60Hz, 1.2VA

Podporované GNSS: GPS péasmo L1-1575.42MHz, GLONASS, QZSS

Citlivosti pfijimace: -148dBm Acquisition , -165dBm Tracking

Ethernet pfipojeni: RJ-45, 10/100Mbps

GPS pftipojeni: SMC female

Kryti IP: 1P20

Rozméry: 105 x 90 x 60mm, 6 modulti na DIN listu
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